附件1：
调研项目概况
1、 项目预算：279000元。
2、 数量：1套。
3、 用途：广泛应用于经尿道输尿管软/硬镜碎石、经皮肾镜碎石、经尿道前列腺钬激光剜除、经尿道镜狭窄环钬激光切开、经尿道肿瘤钬激光切除等的腔内镜下治疗。
4、 技术参数要求
1. 激光类型：HoL；
2. 工作方式：复式脉冲；
3. 输出波长：2100nm±100nm；
4. 最大输出平均功率：≥70W（注册额定功率，非误差功率）；
5. 最大单脉冲能量：≥4.0J（可调），步进0.1J；
6. 最大脉冲频率：≥40Hz；
7. 护眼指示光功率：≤3mW，可调；
8. 脉冲宽度：窄脉宽≥300μs，宽窄脉宽在主机界面一键可调（可调宽脉宽实现粉末化碎石，窄脉宽实现碎块化碎石）；
9. 显示方式：触摸液晶显示屏，可设置并显示工作频率、单次脉冲能量；在碎石过程中显示实时输出功率，即功率变化可每0.1W实时同步显示；
10. 具有自主知识产权的微机控制和操作系统，主机各组件工作状态在显示屏上实时显示；
11. 具有能量反馈系统，自动监测能量，自动实时能量控制和补偿；
12. 具有功率闭环控制系统：自动监控输出功率，确保功率输出更稳定；
13. 密封激光器结构设计：具有防震、防潮、防尘、防电磁波干扰、保证激光输出的长期稳定，延长激光器的使用寿命；
14. 激光输出功率不稳定度实测优于±2%；
15. 激光输出功率复现性实测优于±2%；
16. 开机自检系统和安全防护装置；
17. 冷却系统：内置循环水冷风冷制冷，采用无氟环保强制冷，静音设计；
18. 有四棒并列共腔激光器技术，保证激光器可长期稳定输出（附相关技术证书）；
19. 激光传输系统：具有多种规格复用光纤和无菌激光光纤，有独立无菌光纤注册证，且与激光主机为同一品牌；
20. 设备生产厂家具有ISO13485质量管理体系认证，保证产品质量；
21. 操控界面：≥8英寸的全触摸彩色控制屏，设备运行界面可实时显示双路预燃、电源、水温、光纤等主要器件的运行状态并有相应器件故障声光报警功能（附主机运行界面证明）；
22. 设备注册有效使用期≥8年；
23. 生产日期：生产日期距设备到货日期不得超过90天。供应商需在发货前提供包含设备序列号及生产日期的出厂文件供采购人确认。
24. 电源：220V，50Hz。


5、 配置清单要求
	序号
	名称
	数量
	备注

	1
	钬激光治疗机主机
	1台
	

	2
	550μm光纤
	2根
	配光纤消毒盘

	3
	200μm光纤
	2根
	配光纤消毒盘

	4
	光纤剥离器
	2套
	

	5
	光纤切割刀
	1个
	

	6
	激光防护镜
	1副
	

	7
	脚踏开关
	1个
	

	8
	机器开关钥匙
	2把
	

	9
	电源线
	1根
	

	10
	使用说明书
	1本
	

	11
	合格证
	1份
	

	12
	保修卡
	1份
	


6、 售后服务要求
1. 仪器的安装、调试：由供应商专业技术人员负责，到采购人现场安装、调试，培训。
2. 设有厂家维修人员，故障响应时间≤24小时。
3. [bookmark: _GoBack]设备保修≥3年，以项目验收报告和时间起算，提供中文技术文档、技术支持。
4. 提供公司相关售后服务承诺、技术保障措施，保证设备在保修期内服务。
5. 采购单位就设备的安装、调试、维修、保养等对采购人使用科室和维修技术人员进行现场不少于1次的免费培训，直至采购人操作人员完全掌握操作、基本维护技术为止。
6. 提供设备的简单操作流程、故障处理、维护保养、主要事项电子版和纸质版各一份（纸质版过塑并挂于设备上）。
